DB-JD107 高能效比多功能热泵空调实验系统
一、概述
DB-JD107 高能效比多功能热泵空调实验系统面向《工程热力学》、《传热学》、《热工基础》及《制冷技术原理》，首次将废热水余热利用引入实验教学中，并将水路进行自循环，大幅度节约实验用水，同时也使实验台摆放不受外接水限制。实验台设计功能丰富，可进行热力学和传热学相关实验，在以往一种换热器基础上，该试验台还可以做不同换热器换热性能的工程热力学实验。在教学测试类实验的基础上还可做相关研究性实验。实验台压缩机可进行变频控制，电子膨胀阀也可以进行调节。
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二、功能
蒸汽压缩循环、压缩机效率、换热器流动换热性能《工程热力学》、《热工基础》、《传热学》、《制冷技术原理》
1、 配备屏幕触屏及控制软件；50寸
2、 动态系统流程图显示；
3、 冷、热风感受器，五色温度指示；
4、 配备高精度压力传感器，准确度达±0.5%；
5、界面美观，可生成实验报表，可USB导出实验数据。
6、 学会使用软件辅助计算，轻松的制冷剂性能的计算（物热力学与热物理据运行据数时，制冷剂的比较）、组件计算 、组件效率的计算。
7、学会使用软件计算各种制冷循环中，系统中组件参数以及性能系数、质量流率，配管尺寸等参数。
三、实验内容
1、高能效比多功能热泵空调教学实验
a) 视镜观察制冷工质的蒸发、冷凝过程及节流后的二相流型和流动状态；
b) 实验测定不同蒸汽压缩式制热循环工质状态的变化及循环全过程的热力学特性，绘制压焓图；
a) 实验测试不同工况下的变频压缩机转速、功率、制热量特性曲线；
b) 利用废热水热量下，绘制制热和制冷循环热力学状态，绘制T-S图。
2、高效换热器流动换热教学实验 
a) 进行制热循环的热力计算；
b) 利用废热水热量下，制热循环系统能效比和系统制热量情况；
c) 实验测定，板式换热器换热性能和流动阻力；
d) 理论联系实际，加深学生了解制热循环系统的组成
*e) H和X型不同结构的板式换热器换热性能和流动阻力；
f）通过学习调节制冷剂流量，了解制冷系统的过热度对制冷制冷系统的的影响
四、制冷/空调系统操作软件：
是为学习、实验、实训、而设计的制冷教学、管理、应用软件，软件支持在线选型，轻松的进行各种组件制冷量、特性、制冷剂的计算，还可以详细的分析计算出各系统、压缩机、冷凝器、蒸发器的性能分析报告，是不可多得的制冷系实训应用软件，软件可有效计算分析制冷系统中的特性，是工作学习的好帮手。PC版本软件支持在PC上进行制冷系统各组件模拟运行，模拟效果非常之逼真，可以获取详细的参数并进行计算，还可以绘图。
主要功能
1）制冷剂性能的数据获得（物热力学与热物理据运行据数时，制冷剂的比较）、组件计算 、组件效率的计算。
2）瞬间动态仿真对象的冷却：如：其冷却期间的评估。
3）周期分析：例如一个和两个阶段的周期比较。
4）系统尺寸：获得组件的大小与一般的尺寸标准。
5）过冷温度的设定、过热度加载选择计算
6）提供便捷的制冷系统使用方法，支持在PC上模拟制冷的效果，可以制作压焓图，可以测试制冷系统是否可以正常运行，非常广泛应用于高校学习、实训。
7）软件把可数据获得应用制冷管道管径选型、制冷剂物性组件、计算制冷剂物性、计算制冷剂管道压降。您就相当于有了个助手和顾问，可以计算所有制冷剂和一些CFC的热力物质数据和运输特性。含有计算不同的一级和多级步循环制冷模型和计算制冷剂管尺寸的模型。
8）软件可获得几个不同的单步和双步制冷机械加工模数。第4步中也可计算制冷管子定径的新模数。可以在项目中了解如何选择和计算这些过程：
9）计算热力性质和各点：可以在气体或液体饱和状态下计算热力性质和各状态点
10）获得制冷状态图：为所有制冷剂提供了相关的压力焓和温度-焓图(p,h- 和T,s-图)；甚至还可以按按扭将计算过的循环过程顺序插到图
11）8种选择循环图标，可以根据自己的参数来设定制冷循环，单级循环和多级循环均可以实现，不仅有各种制冷剂的物性参数表。如进入5号压缩参数设定界面，等待参数设定完毕，点击计算按钮；当参数计算完成，可查看各压力点参数以及性能系数、质量流率，配管尺寸等参数
12）压焓图，PC系统模拟计算运行条件与已知组件的系统评估操作，系统效率和建议，评价降低能耗。

五、技术指标
1、 制冷工质：R22；
2、 蒸发温度：-10 ℃～+10 ℃；
3)、冷凝温度：最高不超过60℃，制热水温度30 ℃～60 ℃；   
*4、 变频压缩机：功率0~780W，转速0~880 rpm，频率30~110 Hz；变频可一步手动增加和减少  
5、制热量：2700 W 
6、制热系数（能效比）：3-6；
7、 制冷量：2100 W；
8、采用AI进行高精度数据采集，即时检测实验台各测点温度及压力、流量等；
9、配备高精度压力传感器，准确度达±0.5%；
10、测量水流量精度±0.5%，测量工质流量精度±0.5%；
11、恒温水箱采用PID控制，控温精度±0.5℃；
12、PT100工质温度和水侧温度显示精度0.5℃；
13、可测量不同流速下板式换热器的水-水流动换热和压降性能，换热性能测试精度3%，压降性能测试精度±0.5%；
*14、50寸高精度触摸屏一体机及控制开发软件，可进行教学演示和实验模式控制，并实时显示系统温度、压力、差压、流量、功率等数据，计算系统能效比和制热量等参数。
15、温度与光颜色对比变化控制，实验中水温的变化，可通过光的颜色（5种，红、黄、绿、紫、蓝，不同温度区域颜色不同）来观看。
16、 实验台外形尺寸：1200mm长*750mm宽*1800mm高；
17、实验台重量：160 kg；
*18、制冷变量调节系统：系统的节流采用可变流量制冷冷变量调节系统。制冷剂流量可为手动给定，提高实验的可操作范围。手动设定调节功能，可在机组开发和调试阶段，可以通过控制器手动调节功能，取得有效的试验数据。在蒸发器不同压力下，实现压缩机在不同制冷量的测试，具有压缩机过冷/过热自动调节， 改变了机械式节流装置在实验过程中难以调节和损坏,让学生在实验过程中学习电子控制的方法，操作调节方式，技术参数调整。嵌入式触摸屏主机系统由显示模块、功能模块、嵌入式触摸屏主机，采用触摸屏控制,可直接进入系统调节，电压5-36V/50HZ，带开机语音功能，尺寸7寸，内存156M,电容式。
1）、可显示压缩机排气温度、压缩机吸气温度、蒸发器温度、冷凝温度。
2)、上位机软件同时在线同时监控系统的状态（选配）。数码管显示器在线显示开度、温度以及故障代码。数码管显示器在线显示开度和温度以及故障代码.
19、流量计2个：输出4-20MA 流量0-3t  24V±0.5%
20、调节阀流量计2个：输出4-20MA,输入4-20MA  流量0-3t  24VV
21、电磁阀2个：输出4-20MA  24V±0.5%
22、压力变送器2个：4-20MA,0-3MP 24V±0.5%
23、差压变送器2个：4-20MA,0-100KP 24V±0.5%
24.、水泵2个：370W/220V流量0-3t±0.5%
*25、板式换热器：A换热器（H型（90°）
*26、板式换热器：B换热器 X型（120°）
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