DB-MNQ10 桥门式起重机模拟机
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桥门式起重机课题系统图
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桥门式起重机模拟器主要技术参数
	桥门式起重机是针对培训桥门式起重机模拟机驾驶员而自主发明、设计的一套模拟操作培训系统。

	软件系统仿真系统
	1. 符合最新桥门式起重机驾驶员培训培训大纲和最新的驾驶模拟机企业标准（Q/320 304YAE01-2010），配备最新的“桥门式起重机模拟仿真系统”版本，软件可升级；
2. 软件中均采用桥门式起重机真实比例进行3D模型设计制作。
3. 大车、小车、主钩、副钩、启动、急停、鸣笛等高集成数据电路板及各种功能调节组件等组成，操作时在视屏上显示输出与操作相对应的逼真三维场景并伴有相应语音提示；
4. 具备多种工况综合演练的功能；
5. 课题中含有大量的实时错误提示，包括文字提示、语音提示、屏幕闪红等内容。帮助学员及时纠正违规操作和错误动作；
6. 基础训练模式：桥门式起重机模拟机可满足设备基础规范操作的要求，可实现大车前后行走、小车前后行走、主副钩升降等的逼真模拟。
7. 考核操作模式：满足符合国家最新考核标准的规范要求；
8.基础驾驶、定点投放、吊水桶停放、曲线过框。
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	硬件系统

	计算机（PC）
	满足软件需求

	视景发生系统
	40英寸液晶显示系统

	高集成数据电路板
	自主研发的高集成数据电路板

	座椅
	工程机械专用型（承载重量＞100KG）

	
	大车和小车操纵杆 大车操纵杆可控制桥式或门式起重机的大车前后行走，小车操纵杆可控制桥式或门式起重机的小车车前后行走，

	
	主钩和副钩操纵杆 主副钩操纵杆有两种操作方式，一种是主钩和副钩操纵杆分成两根杆，分别控制主钩和副钩的上升下降。另一种则是集成在一根操纵杆上控制主钩和副钩的升降。

	
	功能组合控制按钮能优于一般按钮开关，自主研发具有自主知识产权。功能组合控制按钮组件有：薄膜开关功能键和开/关机功能键。薄膜开关面板由视角切换键、课题选择键、课题退出键组成。开/关机功能键可实现开/关电脑主机功能。

	设备电压及功率
	220V国家标准电压    单台功率300W

	外观尺寸及重量

	外观机体结构及特点
	产品外观机体系铁质一体化、半包围式结构，全部喷塑工程机械专有色--黄色。色泽均匀，耐磨不退色。

	尺寸
	1300mm*830mm*1300m（长*宽*高）

	净重
	90Kg
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